MOGENSEN

Ein Unternehmen der ALLGRIER-Gruppe

8- Maschinen - Datenblatt

Masch. Typ : SV 1536 IhreBest. fersénnlich
Masch. Nr D 3699 vom © 110.05.93
Mafzeichnung Nt : 7.03M. 5V 153

Die Maschine ist ausgelegt fiir:

Material : Stohlschbocke

Leistung : 600 t/h Schittgewicht : 75 t/m?
Kornbereich o 0-X mm Temperatur : max 720 fic
Trennung bei : 2,0 mm Feuchtigkeit :  ‘frocken % H,0

Technische Daten und Hauptbestandteile:

2 Vibratoren Typ : M J - 950/6

Leistung 5 qut :Jje 3,0 kw Drehzahl . 975 min~!
Leistung  qp :je 25 kw Schwingweite : 8 mm
Spannung . 400  Volt Schutzart : /P65

Frequenz : 50 Hz Isol.~ Klasse : &8

Stromart : Drehstrom Nennstrom  :je 4,0 A

Aufhangung /Abstiitzung:

— # _ StckDrucks Zugfedern: 7 _84/1% Einlautseite
— % StckDruck/Zugfedern:D 8.3/ 713 Ausiauiseite

Einstellung Neigung und Schwingweite :

Neigung 0 __° empfohlene Schwingweite:__ 8  mm

1) 0- Abklopfung
X -Beheizung

Eingebaute Siebgewebe:

welichem | Werkstoff | Gewebeart |Auslauf undf ;)
X 0
L 1 | Stangenfiamme So 8mm & Bmm
ol 2] od st Quadrat| 2,0 — X
P3| 315 | 1 4301 Quadrat
o \3 | 0—-20
Gerduschemissionswert nach DIN 45635 im Leerlaquf dB(A),
mit  Produkt ca. d B(A).

Elektrische Beheizung : siehe Anhang " Beheizung
Sonstige Ausristung : BPEmsefz/(érOnc'M 7'%0 150
Tece YT 12-83-150

ySizer¢ Klassiertechnik

Mogensen GmbH & Co. KG
Kronskamp 126, Postfach 149

D-2000 Wedel/Hamburg

Telefon 04103/8042-0

Teletex 410324, Telefax 04103/804240




MOGENSEN

Ein Unternehmen der ALLGAIER-Gruppe

8 m Maschinen - Datenblatt

Masch. Typ : SZ 2056
Masch. Nr. . D 2537
Mafzeichnung Nr: 13,731 .82 205

Die Maschine ist ausgelegt fiir:

lhreBest. Nr. :
vom M

Material

Leistung t/h Schuttgewicht : t/m?
Kornbereich mm Temperatur °C
Trennung bei mm Feuchtigkeit %HO
Technische Daten und Hauptbestandteile:

2 Vibratoren Typ : MO - 1150/6

Leistung p qut :je 40  kw Drehzahi 960 min~'
Leistung p qp :je 3% kw Schwingweite : 9 mm
Spannung : 380  Volt Schutzart /P 65

Frequenz 50 Hz Isol-Klasse : B

Stromart :Drehstrom Nennstrom :je 8,2 A

Aufhangung/Abstiitzung:

_ — 4 StckDrucks Zugledern: 2284/ 7% FEinlaufseite
— % StckDruck/Zugfedern: D84/ 14 _ Auslaufseite

Einstellung Neigung und Schwingweite :

Neigung _0 -

empfohlene Schwingweite 9 mm
1] O- Abklopfung

Eingebaute Siebgewebe: X -Beheizung
4 ui?éh;nn: Werkstoff | Gewebeart A‘-F'_.Srg::ﬁo‘t"nd ‘m
0
x| 1] 18 14307 Buadrat
§ 2 7’ Y , .
o 3 Z25 y “
nl 4| 063 i v
5| 9315 ‘ ‘
\:5 J
Ger&uschemissionswert nach DIN 45635 im Leerlauf dB({A),

mit Produkt

cda.

d B (Al

Elektrische Beheizung : sieche Anhang ” Beheizung "

Sonstige Ausristung :




