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Federlager ol 1300 2355 Einzelheit * X *
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spring support o
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Form des Aufgabestutzen PRI Form der Abgabestutzen , ; A
. form' of .inlet nozzle form of outlet nozzle O —
lichte Weite / clear width 1490 lichte Weite / clear width 600
1576 1340
index Anderung Datum Name index Anderung Datum Name o £ Datum Name
Betriebsbelastung 85 < 120593 | 29307
Fog . + Fq | Operation load 5%55 1|
I Verlagerungspunkie i Charge en service | % 2 4 UMY _
i Supporting points | stat. (N) | dyn. ( N ) | g cE3 .| Benonnung \
Points de support . v 6600 :600 |29 E .
Fo 1" R T Fy F1 h : 500 g’;% g 1:20 MOGENSEN-SIZER
c
F, x| 400 400 §| 5552 TYP : SV1536 s
Mindestabstand zu stationdren Teilen 80 mm hi + 300 # | NEES — -
@ 5 A e Nr. Zsichnung Nr.
Minimum distance to stationary parts 80 mm FrequenzFrequency Frequence 16 Hz f | & 2 & g DIN 7168 ' 7 03M SV153
Gewicht,Weight,Poids ~2200 kg 58237 reon : :
Distance minimum aux elements stationaires 80 mm ‘ ' & 1 teosme
1kp = 9.81N N = 0,902kp
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